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表一
	建设项目名称
	月宫池老村改造片区项目

	建设单位名称
	汕头市潮阳区经发房地产开发公司

	建设项目主管部门
	汕头市潮阳区文光街道规建办

	建设项目性质
	新建（√）  改扩建  技改  迁建  补办  改造

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	月宫池老村改造片区项目
占地面积14825m2，建筑面积69037.3 m2
占地面积14825m2，建筑面积54222 m2

	环评时间
	2015年2月
	开工日期
	2010年10月

	投入试生产时间
	
	现场监测时间
	2015年2月

	环评报告表
审批部门
	汕头市潮阳区
环境保护局
	环评报告表
编制单位
	汕头市潮阳区环境保护研究所

	环保设施
设计单位
	--
	环保设施
施工单位
	--

	投资总概算
	4200万元
	环保投资总概算
	250万元
	比例
	5.9%

	实际总投资
	3300万元
	实际环保投资
	200万元
	比例
	6.1%

	验收监测依据

	1.中华人民共和国国务院[1998]253号令《建设项目环境保护管理条例》。
2.国家环保总局[2000]38号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》。

3.国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

4.《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年广东省第十一届人民代表大会常务委员会第四次修正）。
5.汕头市潮阳区环境保护研究所《月宫池老村改造片区项目》建设项目环境影响报告表(2015.2.)。 

6.汕头市潮阳区环境保护局汕潮阳环建[2015]008号关于《月宫池老村改造片区项目环境影响报告表》的审批意见(2015.2.)。

7.汕头市潮阳区经发房地产开发公司《委托监测书》。

	验收监测标准标号、级别
	根据汕头市潮阳区环境保护局对该项目环评报告表审批意见: ①项目备用柴油发电机组废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准和烟气林格曼黑度1级标准；②项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”2类标准；项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；③严格固体废物管理，对产生的生活垃圾要妥善处理，实行定点堆放和分类管理，并日产日清，防止造成二次污染。


表二
	主要生产工艺及污染物产出流程：

居民及商铺等生活、商务活动时产生的噪声、污水及生活垃圾等。




表三
	主要污染源、污染物处理和排放流程：

该项目主要污染源可分为生活污水、噪声及生活垃圾等：

一、污水

污水来自居民及商铺等生活、商务活动时产生的生活污水，污水经三级化粪厌氧处理后排入市政排污管道再排至潮阳区污水处理厂集中处理。
二、废气
废气主要来源于居民入住后燃烧废气及厨房油烟废气等。
三、噪声

噪声主要来源于居民及商铺等生活、商务活动时产生的噪声。
四、固体废弃物

固体废弃物主要为居民及商铺等生活、商务活动时产生的生活垃圾，估计年产生量约360吨，主要通过定点堆放、分类收集、定期清理等措施进行管理。



表四、废气排放监测结果
	一、监测项目: 
备用柴油发电机组工艺废气：SO2、NOx、烟气黑度
二、监测方法依据:

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）

《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ/T57-2000）

《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ693-2014）

测烟望远镜观测法 《空气和废气监测分析方法 》（第四版）

三、执行标准

广         执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中新污染源二级标准及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中锅炉烟气黑度限值。
四、监测结果

监测
项目
采样
日期
测  点  位  置
监测结果
(mg/m3)
执行标准
(mg/m3)
排放速率

（kg/h）
执行标准
SO2
2月27日
排气筒监测断面
0
550
0.05

20

2月28日
排气筒监测断面
0
0.05

20

NOx
2月27日
排气筒监测断面
210.6
240
0.04

6

2月28日
排气筒监测断面
213.0
0.04

6

烟气

黑度
2月27日
距排气筒50米处
＜1
1级
2月28日
距排气筒50米处
＜1
注: 1.SO2、NOx监测浓度值以日三次均值报结果。

2.排气筒没有高出周围200米半径范围的建筑物5米以上，排放速率按50%执行。



表五、环境空气质量监测结果
	一、监测项目: 

SO2、NO2、PM10
二、监测方法依据:
SO2 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸附-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482—2009

NO2 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479—2009
PM10  环境空气PM10 和PM2.5的测定 重量法HJ618—2011
三、执行标准

广         《环境空气质量标准》（GB3095—2012）的浓度限值。

四、监测结果

监测
项目
采样
日期
测  点  位  置
监测结果
(ug/m3)
执行标准
(ug/m3)
SO2
2月27日
测点1
7
500
2月28日
测点1
9
2月27日
测点2
11

2月28日
测点2
13

2月27日
测点3
16

2月28日
测点3
18

NO2
2月27日
测点1
10
200
2月28日
测点1
10
2月27日
测点2
17

2月28日
测点2
15

2月27日
测点3
19

2月28日
测点3
18

PM10
2月27日
测点1
19
150
2月28日
测点1
17
2月27日
测点2
36

2月28日
测点2
28

2月27日
测点3
44

2月28日
测点3
35




表六、结构传播室内噪声监测结果

	



注：▲表示噪声监测点
监测

时段
测量

地点

监测

时间

等效声级dB(A)
倍频带声压级（dB）
31.5 Hz
63 Hz
125 Hz
250Hz
500Hz
测量值
测量值
测量值
测量值
测量值
测量值
昼间

3幢210房客厅1#
2月27日

40.7

42.9

49.0

37.6

38.5

31.2

2月28日

39.0

45.4

48.3

37.9

37.6

33.9

2类功能区B类房间标准

50

82

67

56
49

43

夜间

3幢210房客厅1#
2月27日

37.3

34.5

36.8

34.7

36.2

28.1

2月28日

35.6

41.0

40.1

36.6

38.2

28.8

2类功能区B类房间标准

40

76

59

48

39

34

昼间

3幢210房卧室2#
2月27日

38.9

41.9

43.1

41.2

38.4

31.9

2月28日

37.1

46.5

43.4

41.1

34.9

31.0

2类功能区A类房间标准

45

79

63

52

44

38

夜间

3幢210房卧室2#
2月27日

33.7

39.8

50.5

33.8

30.8

24.9

2月28日

33.8

38.4

50.9

31.1

29.0

24.4

2类功能区A类房间标准

35

72

55

43

35

29



	说明
	1.水泵房位于负一层，正上方为小区通道。

2.该项目执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“结构传播固定设备室内噪声排放限值”的2类功能区标准，其中客厅执行B类房间标准，卧室执行A类房间标准。


表七、区域环境噪声监测结果


	噪声监测

点位布设

(示意图)
监测结果
	





编

号

测点

名称

监测结果dB(A)昼间

备注

监测时间

Leq

L90

L50

L10

δ

1

△1#

10：04-10：14

53.1

42.9

49.6

56.8

5.3

2月27日

2

△2#

10：19-10：29

55.3

44.8

46.8

52.6

4.3

3

△3#

10：34-10：44

59.0

32.4

55.1

59.0

2.8

4

△1#

09：51-10：01

54.9

44.9

54.8

57.6

4.9

2月28日

5

△2#

10：11-10：21

58.1

51.1

54.0

58.1

3.3

6

△3#

10：29-10：39

58.1

53.0

56.8

60.9

3.0

执行标准

60

编

号

测点

名称

监测结果dB(A)夜间

备注

监测时间

Leq

L90

L50

L10

δ

1

△1#

22：36-22：46
49.0
36.5
42.4
52.9
6.3

2月27日

2

△2#

22：51-23：01
47.5
39.4
44.9
50.0
4.0
3

△3#

23：10-23：20
48.4
36.3
39.4
48.8
5.3
4

△1#

22：28-22：38
49.0
41.8
46.4
52.8
4.1
2月28日

5

△2#

22：45-22：55
47.6
40.4
43.5
47.6
3.5
6

△3#

23：04-23：14
48.0
40.1
43.5
49.8
4.2
执行标准

50




表八、边界噪声及工况监测结果


	噪声监测

点位布设

(示意图)
监测结果
	
                              通道                      



编

号

测  点

位  置

监测

日期

昼间噪声强度dB(A)

备注

1

南边界

2月27日

57.5
60dB(A)

2月28日

56.9
2

东边界

2月27日

57.3
60dB(A)

2月28日

57.4
3
北边界

2月27日

58.7
60dB(A)

2月28日

56.9
4
西边界
2月27日

58.2

60dB(A)

2月28日

57.4

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
编

号

测  点

位  置

监测

日期

夜间噪声强度dB(A)

备注

1

南边界

2月27日

45.4
50dB(A)

2月28日

44.2
2

东边界

2月27日

45.6
50dB(A)

2月28日

46.7
3
北边界

2月27日

47.6
50dB(A)

2月28日

47.1
4
西边界
2月27日

47.5

50dB(A)

2月28日

48.6

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）


	监测工

况及必

要的原

材料监

测结果
	汕头市潮阳区经发房地产开发公司月宫池老村改造片区项目位于汕头市潮阳区文光街道平东月宫池，项目总投资4200万元，现阶段总投资3300万元；其中环保投资250万元，占投资总额的5.9%，现阶段环保投资200万元，占投资总额的6.1%；项目占地面积14825m2，规划建筑面积69037.3m2，已建成建筑面积54222m2，已建成绿化面积1400 m2。项目已建成住宅楼包括2幢15层住宅楼、3幢8-12层住宅楼、4幢8层住宅楼各1幢。


表九
	验收监测结论：
汕头市潮阳区经发房地产开发公司月宫池老村改造片区项目位于汕头市潮阳区文光街道平东月宫池，项目总投资4200万元，其中环保投资250万元，占投资总额的5.9%；现阶段总投资3300万元，环保投资200万元，占投资总额的6.1%；项目占地面积14825m2，规划建筑面积69037.3m2，现阶段已建成建筑面积54222m2，已建成绿化面积1400 m2。项目已建成住宅楼包括2幢15层住宅楼、3幢8-12层住宅楼、4幢8层住宅楼各1幢。项目已建成部分，达到分期验收监测要求。
根据监测结果表明，项目验收监测期间项目周界外南、东、北、西边界环境噪声监测点昼间及夜间等效声级二日均低于国家《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”的2类功能区标准要求。项目验收监测期间项目小区区域环境噪声3个监测点昼间及夜间等效声级二日均低于国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中“环境噪声限值”的2类功能区标准。项目验收监测期间项目3幢210房客厅噪声监测点昼间、夜间倍频带声压级和等效声级监测值二日均低于国家标准《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“结构传播固定设备室内噪声排放限值”的2类功能区B类房间标准；卧室噪声监测点昼间、夜间倍频带声压级和等效声级监测值二日均低于国家标准《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“结构传播固定设备室内噪声排放限值”的2类功能区A类房间标准。项目验收监测期间项目WCD300E-BZ300Kw备用柴油发电机组工艺废气排气筒中的大气污染物SO2、NOx浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度二级标准，烟气黑度低于广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765－2010）中锅炉烟气黑度限值。项目验收监测期间项目小区3个环境空气质量监测点大气污染物二氧化硫、二氧化氮1小时平均浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB3096－2012）浓度限值，PM1024小时平均浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB3096－2012）浓度限值。
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