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表一
	建设项目名称
	潮阳区消防二中队营房

	建设单位名称
	汕头市潮阳区谷饶镇人民政府

	建设项目主管部门
	汕头市潮阳区谷饶镇规建办

	建设项目性质
	新建（√）  改扩建  技改  迁建   补办

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	潮阳区消防二中队营房项目
占地面积5177.3平方米，建筑面积2700平方米
占地面积5177.3平方米，建筑面积2700平方米

	环评时间
	2010年12月
	开工日期
	2012年1月

	投入试生产时间
	
	现场监测时间
	2014年7月

	环评报告表
审批部门
	汕头市潮阳区
环境保护局
	环评报告表
编制单位
	汕头市潮阳区环境保护研究所

	环保设施
设计单位
	--
	环保设施
施工单位
	--

	投资总概算
	603.7万元
	环保投资总概算
	1万元
	比例
	0.16%

	实际总投资
	603.7万元
	实际环保投资
	1万元
	比例
	0.16%

	验收监测依据

	1.中华人民共和国国务院[1998]253号令《建设项目环境保护管理条例》。

2.国家环保总局[2000]38号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》。

3.国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

4. 《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年广东省第十一届人民代表大会常务委员会第四次修正）。
5.汕头市潮阳区环境保护研究所《潮阳区消防二中队营房环境影响报告表》(2010.12.)。 

6.汕头市潮阳区环境保护局汕潮阳环建[2010]167号关于《潮阳区消防二中队营房环境影响报告表》的审批意见(2010.12.)。

7.汕头市潮阳区谷饶镇人民政府《委托监测书》。

	验收监测标准标号、级别
	根据汕头市潮阳区环境保护局对该项目环评报告表审批意见: ①项目东、北、西边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”的2类功能区标准，南边界执行4类功能区标准；②项目油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型级饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。


表二
	主要生产工艺及污染物产出流程：

项目办公活动时产生的噪声、污水、厨房油烟及生活垃圾等。




表三
	主要污染源、污染物处理和排放流程：

该项目主要污染源可分为噪声、生活污水、厨房油烟废气及固体废弃物等：

一、污水

污水来自项目办公活动时产生的厨房含油污水及其他生活污水，厨房含油污水经隔油隔渣池预处理后与其他生活污水一起经三级化粪厌氧处理后再排入市政下水道，项目污水排放量年约400吨。
二、废气
废气主要来源于厨房油烟工作时产生的工艺废气。厨房油烟经油烟处理设施处理后在二楼北侧排放。
三、噪声

噪声主要来源于项目办公活动时产生的噪声。
四、固体废弃物

固体废弃物主要为项目经营活动时产生的生活垃圾，年产生量约5吨，主要通过定点堆放、分类收集、定期清理等措施进行管理。


表四、废气排放监测结果
	
一、监测项目: 

厨房油烟
二、监测方法依据:
《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)附录A饮食业油烟采样方法及分析方法
三、执行标准

广         《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位的油烟最高允许排放浓化    度。

四、监测结果

监测
项目
采样
日期
测  点  位  置
监测结果
(mg/m3)
执行标准
(mg/m3)
厨房
油烟
6月26日
处理设施后排气筒采样孔
0.82
2.0
6月27日
处理设施后排气筒采样孔
0.72
注: 基准灶头2个，燃料品种为天然气。



表五、噪声及工况监测结果


	噪声监测

点位布设

(示意图)
监测结果
	



编

号

测  点

位  置

监测

日期

昼间噪声强度dB(A)

备注

二次均值

1

西边界

6月26日

58.2
60dB(A)

6月27日

59.4
2

北边界

6月26日

58.4
60dB(A)

6月27日

58.0
3
东边界

6月26日

58.4
60dB(A)

6月27日

59.2
4
西南边界
6月26日

67.4
70dB(A)

6月27日

67.6
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）


	监测工

况及必

要的原

材料监

测结果
	项目主要设备消防车3台以及其它辅助设备和办公设备。


表六
	验收监测结论：
潮阳区消防二中队营房项目位于汕头市潮阳区谷饶镇上堡居委洪和公路北洋，项目是为完善公共消防设施和消防装备建设。项目占地面积5177.3平方米，建筑面积2700平方米，项目总投资603.7万元，其中环保投资1万元，占投资总额0.16%。项目建设消防营房五层一栋。项目主要设备消防车3台以及其它辅助设备和办公设备。项目已建成正常运营，达到验收监测要求。
根据监测结果表明，项目验收监测期间项目东、北、西边界噪声低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”的2类功能区标准，南边界低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”的4类功能区标准；项目验收监测期间项目配套厨房油烟监测结果符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。
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